
 (A) Üldine info 

Disc-golfi korvid koosnevad tüüpiliselt korvist ning kettidega varustatud ülaosast. EDGL 

poolt aktsepteeritud korvide hindamisel kasutatakse PDGA poolt nõutud Championship 

tasemele vastavaid parameetreid. Championship tasemega korvid on valmistatud metallist 

 (B) Korvi mõõtmed 

Järgnev tabel ja diagramm näitavad täpseid nõudeid, mis peavad korvil olema, et see oleks 

EDGL-i poolt aktsepteeritud. 

 

(C) Muud aktsepteeritud disc-golfi korvid 



EDGL toetab innovatiivset mõtlemist. Tootjatel, kes on tootnud korvi, mida nad arvavad 

olevat parema idee ning teostusega, kuid ei vasta mõnele nõutud standardile, on võimalus 

esitada vastavasisuline avaldus EDGL-i sporditehnilisele komisjonile, kes langetab lõpliku 

otsuse korvi aktsepteerimises. 

 (D) Testimise protseduur 

Uute korvide aktsepteerimiseks peab tootja esitama EDGLi sporditehnilisele komisjonile 

testimiseks lõpliku prototüübi disc-golfi korvist. Testimine, mõõtmine ning lõplik 

aktsepteerimine viiakse läbi erapooletu komisjoni poolt . 

 (E) Kordus testimine 

Eelnevalt EDGLi poolt aktsepteeritud korv tuleb tootjal esitada EDGLi sporditehnilisele 

komisjonile kordustestimiseks  alljärgnevatel juhtudel: 

1. Konstruktsiooni muutused – juhul kui korvi ehituses muutub midagi, mis eelnevalt 

aktsepteeritud korvil ei esinenud, tuleb korv esitada EDGLi Sporditehnilisele komisjonile 

uuesti testimiseks ning mõõtmiseks. 

2.  Nime muutus – juhul kui korv on eelnevalt EDGLile esitatud kindla nimega ning tootja 

otsustab toodet turustada teise nime all, on vajalik EDGLi Sporditehnilise komisjoni 

teavitamine ning vajadusel ka kordustestimise võimaldamine. 

 


